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Modèle N°: 0022434-00001-17

Bonnet 
Siena



Anchor Cotton ‘n‘ Wool 50 g Art. Nº 4670004 - *(col. n°) Facile 1V1

Nº 3,5 

circonférence de la tête env. 56 - 60 cm

1x *01332 onyx, 1x *00326 jasper,  
1x* 00249 amber, 1x *00105 pearl 

Nº 18

Bonnet Siena
ECHANTILLON
10 cm x 10 cm = 20 m et 24 rgs en ms en côtes au crochet n° 3,5

ABRÉVIATIONS
m  maille
ml  maille en l’air
ms maille serrée
mc maille coulée 
rg rang

TECHNIQUES DE BASE
1. maille serrée
2. crocheter uniquement dans le brin arrière des mailles
3. ms en côtes : faire de ms en piquant uniquement sous le brin arrière 
des ms du rg précédent.

EXPLICATIONS DU BONNET
Toutes les m se font dans le brin arrière des m du rg précédent, créant ainsi 
des côtes.
Changer de coloris en faisant la ml de début de rg et faire suivre le fil non 
crocheté le long de la lisière. (photo 1).
Avec le fil coloris Onyx, faire une chaînette de 60 ml.
Rg 1 : en Onyx ; 1 ml, 1 mc dans le brin arrière de la 2ème ml à partir du 
crochet et de chac des 14 ml suiv, 1 ms dans le brin arrière de chac des 
45 ml suiv.
Rg 2 : en Onyx ; 1 ml, 1 ms dans le brin arrière de chac des 45 m suiv, 1 mc 
dans le brin arrière des 5 m suiv.
Rg 3 : en coloris Jasper ; 1 ml, 1 mc dans le brin arrière de chac des 15 m 
suiv, 1 ms dans le brin arrière de chac des 45 m suiv.
Rg 4 : en Jasper ; comme le rg 2
Rg 5 : en coloris Amber ; comme le rg 3
Rg 6 : en Amber ; comme le rg 2
Rg 7 : en coloris Pearl ; comme le rg 3
Rg 8 : en Pearl comme le rg 2
Rép 12 fois les rgs 1 à 8, le dern rg est en Pearl.

FINITIONS
Fermer l’arrière du bonnet avec le fil Pearl et avec une couture invisible. 

Cousez le bonnet sur l'endroit dans la couleur Pearl avec une couture 
invisible. Pour cela, coudre le dern rg au le 1er rg Onyx avec le fil Pearl en 
veillant à ce que la dern côte Pearl soit sur le dessus. (fig. 2)

Retourner le bonnet sur l’envers. Froncer le haut à environ 1.5 cm sous la 
lisière, tirer fermement sur le fil pour fermer l’ouverture. Arrêter solidement 
(fig. 2 et 3) et retourner le bonnet sur l’endroit. 

Faire le revers autour de la tête comme souhaité.

CONSEILS DE LAVAGE
•  Toujours laver à une température la plus chaude possible – en adéquation 

avec la température recommandée, avec un essorage bref. Utiliser 
beaucoup d’eau en cas de lavage à la main. Nous recommandons 
l’utilisation de feuilles de décoloration pour les couleurs sombres.

• Ne pas utiliser de javellisant.
• Ne pas sécher en machine. Sécher à plat.
• Passez à la vapeur à distance et à basse température, sans poser le fer.
• Nettoyage à sec professionnel au tétrachloroéthylène.
•  Ne pas utiliser d’agents blanchissants (ni aucun détergent contenant des 

agents blanchissants).
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